








Индикация

Зеленый
Идет зарядка аккумуляторов. Полный заряд занимает 
 до 4х часов

Отсутствует
Полная зарядка. Проверьте правильность 
подключения  блока питания, если зарядка не 
начинается

Красный

Машинка находится в режиме ВКЛ. Отключите 
ее, нажав  красную кнопку на ручке, вытащите 
блок питания из  разъема и снова произведите его 
подключение.  Включение светодиода зеленым 
цветом означает  процесс зарядки



WE-750 WE-700

Питание

Встроенные литий-ионные аккумуляторы Постоянное питание от сети 220 В
Шнур питания длиной 1.9мемкостью 1500 мАч 7.2 В 

Время беспрерывной работы – до 30 минут
Время зарядки аккумулятора – до 4х часов
Ресурс аккумуляторов без падения емкости– 
250 циклов зарядки

2300 раз в минуту 2500 раз в минуту

Параметры работы 

Количество
виброходов насадки

8 мм 10 ммДлина каждого
виброхода

25.2 Вт 80 ВтПотребляемая
мощность

76-80 Дц 80-85 ДцУровень шума
при работе

Применяемые
материалы 

Корпус – прорезиненное пластиковое покрытие (Термопластичный эластомер (TPE)
и экструдированный полиамид PA6G30). Металлические насадки изготовлены
из никелированной высокоуглеродистой стали, толщиной 1.2–1.8 мм в зависимости
от артикула

 

Размеры, вес Машинка – 270×155×65 мм, 925г (без насадок)
Упаковка – 320×160×75 мм, 1200г

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Внешний вид, комплектация, технические характеристики могут быть изменены 
производителем в одностороннем порядке без предварительного уведомления









Дополнительная металлическая насадка для широкой прополки,  увеличивает 
обрабатываемую область земли до 84 мм в ширину (Толщина металла насадки – 1.8мм)

Дополнительная металлическая насадка для узкой прополки, уменьшает обрабатываемую 
область земли до 30мм в ширину в местах плотных посадок культурных растений
и аккуратной прополки вокруг них (Толщина металла насадки – 1.8мм) 

Дополнительная металлическая насадка для межплиточных швов, позволяет пропалывать 
сорняки в узких местах, например, швы между плитками садовых дорожек, места вдоль 
цоколя дома и т.п. Также насадка WE-703 способна перерезать плотную густую корневую 
систему нежелательных растений и мелких кустов (Толщина металла насадки – 1.2мм) 

Дополнительная насадка-щетка с жесткой металлической щетиной, используется 
для очистки небольших участков твердых поверхностей, таких как плиты садовых 
дорожек, элементы фасада и т.п., эффективна для очистка мха

Дополнительная металлическая насадка в виде серповидного ножа. Благодаря своей 
изогнутой форме и “3D” расположению зубцов, позволяет зацеплять и вытаскивать или 
перерубать наиболее толстые, крепкие и заглубленные корни нежелательных растений-
сорняков, особенно актуален и эффективен для борьбы с корневой системой одуванчиков
(Толщина металла насадки – 1.4мм) 

Дополнительная металлическая насадка-пила. Сделана в Японии с применением 
высокоуглеродистой стали. Предназначена для распила сучков деревьев, различных 
деревянных предметов толщиной до 60 мм

Металлопластиковая удлинительная ручка-штанга для использования прополочной 
машинки Musashi стоя. Штанга позволяет настроить рабочее положение 

машинка к ручке надежно и удобно фиксируются винтом. Ручка-штанга имеет 
удобный эргономичный хват для второй руки

Пластиковая удлинительная ручка-штанга позволяет дотянуться с машинкой 
Musashi до обрабатываемых участков земли на дополнительные 25 см. Особенно 
удобно пользоваться данным аксессуаром сидя на специальных рабочих садовых 
скамейках






